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УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ И ОБРАТНЫМ КОНУСОМ

Примечание
 • Класс твердости 45H соответствует твер-

дости 450 HV
 • ISO 4029 заменяет DIN 916
 • Имеются некоторые сходства 
 • Номинальные диаметры M1.4, M1.8, 

M14, M18, M22  
более не используются

 • Представлены классы твердости для 
нержавеющей стали

Область применения
Установочные винты из стали предназначены 
для использования только под давлением 
сжатия (см. также DIN EN ISO 898-5).  
Типичные сферы применения включают 
фиксацию в регулировочном кольце или 
подачу давления на контропору. Установоч-
ные винты из стали обладают необходимой 
прочностью и обеспечивают сопротивление 
скручиванию во внутреннем шестиграннике 
при затягивании/ослаблении.

Ненадлежащее применение наиболее 
вероятно, если установочные винты прива-
рены, затянуты и закреплены гайками или 
подвергнуты изгибу. Любое применение 
растягивающей нагрузки рассматривается 
как ненадлежащее использование и может 
привести к неисправности.

Наконечник
Установочные винты A2/A4 из нержаве-
ющей стали специально не подвергаются 
закаливанию и способны выдерживать 
растягивающую нагрузку.

02564 5 Винт установ. DIN914 45Н черн. М4×5
02564 6 Винт установ. DIN914 45Н черн. М4×6
02564 30 Винт установ. DIN914 45Н черн. М4×30
02565 6 Винт установ. DIN914 45Н черн. М5×6
02565 10 Винт установ. DIN914 45Н черн. М5×10
02565 16 Винт установ. DIN914 45Н черн. М5×16
02566 12 Винт установ. DIN914 45Н черн. М6×12
02566 20 Винт установ. DIN914 45Н черн. М6×20
02568 8 Винт установ. DIN914 45Н черн. М8×8
02568 16 Винт установ. DIN914 45Н черн. М8×16
02568 20 Винт установ. DIN914 45Н черн. М8×20
025610 10 Винт установ. DIN914 45Н черн. М10×10
025610 12 Винт установ. DIN914 45Н черн. М10×12
025610 16 Винт установ. DIN914 45Н черн. М10×16
025610 25 Винт установ. DIN914 45Н черн. М10×25
025612 20 Винт установ. DIN914 45Н черн. М12×20
025616 30 Винт установ. DIN914 45Н черн. М16×30

02543 4 Винт установ. DIN916 45Н черн. М3×4
02544 4 Винт установ. DIN916 45Н черн. М4×4
02545 5 Винт установ. DIN916 45Н черн. М4×5
02545 8 Винт установ. DIN916 45Н черн. М5×8
02546 6 Винт установ. DIN916 45Н черн. М6×6
02546 20 Винт установ. DIN916 45Н черн. М6×20
02546 40 Винт установ. DIN916 45Н черн. М6×40
02548 8 Винт установ. DIN916 45Н черн. М8×8
02548 10 Винт установ. DIN916 45Н черн. М8×10
025410 20 Винт установ. DIN916 45Н черн. М10×20
025410 40 Винт установ. DIN916 45Н черн. М10×40
025412 20 Винт установ. DIN916 45Н черн. М12×20

ISO 4762/DIN 912
Сталь
Класс прочности твердости 45H
Без покрытия
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