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ISO 4762/DIN 912
Сталь без покрытия
Класс прочности I12,9I

00833 16 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М3×16
00833 20 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М3×20
00833 30 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М3×30
00834 10 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М4×10
00834 14 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М4×14
00834 16 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М4×16
00834 30 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М4×30
00834 40 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М4×40
00834 50 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М4×50
00835 16 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М5×16
00835 30 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М5×30
00835 40 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М5×40
00835 45 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М5×45
00835 60 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М5×60
00835 70 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М5×70
00835 80 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М5×80
00835 90 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М5×90
00835 100 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М5×100
00835 110 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М5×110
00836 8 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М6×8
00836 16 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М6×16
00836 20 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М6×20
00836 30 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М6×30
00836 40 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М6×40
00836 45 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М6×45
00836 50 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М6×50
00836 60 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М6×60
00836 80 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М6×80
00836 100 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М6×100
00836 120 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М6×120
00836 180 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М6×180
00838 10 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М8×10
00838 20 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М8×20
00838 35 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М8×35
00838 40 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М8×40
00838 70 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М8×70
00838 90 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М8×90
00838 100 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М8×100
00838 110 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М8×110
00838 120 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М8×120
00838 130 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М8×130
00838 230 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М8×230
008310 16 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М10×16
008310 35 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М10×35
008310 50 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М10×50
008310 55 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М10×55
008310 60 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М10×60
008310 80 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М10×80
008310 90 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М10×90
008310 110 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М10×110

ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ, к.п. 12,9, DIN 912, б/покр.
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008310 120 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М10×120
008310 130 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М10×130
008310 140 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М10×140
008312 20 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12×20
008312 25 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12×25
008312 30 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12×30
008312 40 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12×40
008312 45 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12×45
008312 60 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12×60
008312 80 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12×80
008312 90 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12×90
008312 110 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12×110
008312 150 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12×150
008312 160 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12×160
008312 180 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12×180
008312 200 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12×200
008312 240 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12×240
008314 35 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М14×35
008314 40 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М14×40
008314 50 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М14×50
008314 60 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М14×60
008314 80 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М14×80
008314 100 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М14×100
008314 110 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М14×110
008314 150 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М14×150
008316 30 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М16×30
008316 40 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М16×40
008316 45 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М16×45
008316 50 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М16×50
008316 65 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М16×65
008316 70 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М16×70
008316 120 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М16×120
008316 130 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М16×130
008316 160 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М16×160
008316 180 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М16×180
008318 50 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М18×50
008318 60 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М18×60
008318 70 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М18×70
008318 100 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М18×100
008320 40 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М20×40
008320 50 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М20×50
008320 60 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М20×60
008320 70 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М20×70
008320 80 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М20×80
008320 90 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М20×90
008320 120 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М20×120
008320 140 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М20×140
008320 160 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М20×160
008324 60 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М24×60
008324 100 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М24×100
008324 120 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М24×120
008324 140 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М24×140
008324 160 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М24×160
008324 180 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М24×180
008324 200 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М24×200
008324 220 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М24×220
008324 240 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М24×240
008324 300 Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М24×300

Примечание
 • ISO 4762 заменил стандарт DIN 912
 • Есть некоторые сходства
 • Изменился диапазон номиналов
 • Мелкая резьба соответствует ISO 12474
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