
кирпич, газобетон и цементные материалы

• Очень крупный зуб для быстрого реза

• Широкая толщина корпуса и толщина толстой стенки для высокой стабильности

• Ограничение глубины резания для безопасной работы

Пилка для сабельной пилы (кирпич/газобетон), 455X12,7

Толщина 1.5 мм

Арт. 0615 724 012 0615 730 585 0615 730 512 0615 745 512

Кол-во, шт. 1 1 1 1

Длина (L) 240 мм 305 мм 305 мм 455 мм

Шаг зубьев 12.7 мм 8.5 мм 12.7 мм 12.7 мм

Особенно 

подходит для
Кирпич, газобетон Газобетон

Кирпич, газобетон

бетон

Подходит для

Brick, Fibre 

cement, Asbestos 

cement, glass-fi-

bre-reinforced 

plastic

0-150 мм 10-250 мм 0-215 мм 0-365 мм

Количество штук 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.

Вид Короткая Средняя Средняя Длинная

Ширина 23 мм 23 мм 51 мм 51 мм

Применение

Резка кирпича Чистый рез Резка под углом

Мин Макс. 

Толщина материала

Для резки легких строительных материалов, таких как

Кирпич, газобетон

бетон



##keep##Инструкции
##keep##

Цветовая маркировка

Star system

• Четыре звезды: высокопроизводительность

• Три звезды: для чрезвычайно требовательных приложений, высокой производительности и длительного срока службы

• Две звезды: отличный лезвие для твёрдых материалов.

• Одна звезда: отличный стандартный лезвие для обычных материалов.

Применение

Чистый косой рез Чистый рез без сколов Резка в аэрированного бетона

• Коричневый: подходит для дерева
• Синий: подходит для металла
• Серый: подходит для строительства/универсального применения
• Зеленый: подходит для нержавеющей стали
• Красный: подходит для специальных сплавов




