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Дальномер лазерный LDM 50S Professional, WURTH

Точный лазерный дальномер, 
диапазон измерения до 50 м
 • (точность ± 1,5 мм, дальность 50 м) по 

стандарту ISO 16331-1   2-компонентный 
корпус, прочное, удобное устройство 
Защита от ударов с очень толстыми 
мягкими компонентами  4-строчный 
большой дисплей с подсветкой Отличная 
читаемость Контрольный уровень 
изменяемый

 • Позволяет проводить измерения от 
передней кромки измерительного 
инструмента

 • Позволяет проводить измерения от задней 
кромки измерительного инструмента

 • Позволяет выполнять измерения от центра 
резьбы на штативе

Многофункциональная насадка 
Позволяет проводить измерения из пазов и 
углов  

¼ ”Винт штатива 
Обеспечивает точное измерение со штатива  

Автоматическое выключение 
лазерного луча и выключение 
устройства 
 • Инклинометр 4 x 90 ° 
 • Выравнивание, измерение уклона или 

уклона кровли  
 • Сменный блок м / дюйм / фут /; 

десятичная и дробная части  
 • Отслеживание (непрерывное измерение) 
 • Макс. / Мин. отслеживание расстояния  
 • Таймер (самозапускающийся)  
 • Индикатор звукового сигнала 
 • Разрешения на включение и отключение 

Артикул 5709300550

Функции:
 • Единичное измерение расстояния
 • Расчет площади
 • Расчет объема
 • Пифагор (одинарный / двойной 

косвенный)
 • Сложение и вычитание
 • Инклинометр
 • Память (99 значений)

Примечание 
 • Лазерное излучение, не смотрите на луч, 

лазерный продукт класса 2.
 • Требуется 2 батарейки AAA (не входят в 

комплект)
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