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W-0274 оцинкованная сталь
Класс прочности I8,8I
Голубое пассивирование (A2K)

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ФЛАНЦЕМ С НАСЕЧКАМИ

Многократное использование
 • Сочетает в себе болт и фиксирующий 

крепежный элемент
 • Материал, в который устанавливают  

болт, должен иметь значительно  
меньшую твердость, чем болт  
(прочность поверхности болта:  
мин. 250 HV)

 • Блокирующие зубья стопорят 
направленный на отвинчивание  
крутящий момент

 • Надежная фиксация резьбы даже  
при небольшой длине соединения

027405 10 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M5×10
027405 12 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M5×12
027405 20 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M5×20
027406 10 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M6×10
027406 12 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M6×12
027406 16 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M6×16
027406 20 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M6×20
027406 30 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M6×30
027408 30 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M8×30
027408 35 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M8×35
027401020 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M10×20
027451020 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M10×20
027410 20 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M10×20
027401025 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M10×25
027401030 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M10×30
027401220 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M12×20
027401225 Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M12×25
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