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• Устойчива к температурам до +80°C
• Идеально подходит для работ при

окраске с использованием сушки в печи.

Бумажная основа,  
защищенная латексом
Подходит для покраски с применением всех 
средств лакировки и окраски на основе 
воды и растворителей. Также идеально 
подходит для мокрой шлифовки.

Высокая прочность приклеивания  
и приспосабливаемость

• Превосходное приклеивание на всех
гладких поверхностях, применяется
в строительстве и автомобильной
промышленности, например, при работе
с окрашенным металлом, стеклом,
хромированными деталями, резиной.

• Скотч можно удалить после окрашивания,
и не останется следов.

• Лента продолжает скреплять поверхности
даже после покрой шлифовки и сушки
в печи.

На ленте можно писать
Идеальна для маркировки картонных коро-
бок, банок и так далее

0992040018 Малярная лента 18 мм×50 м
0992040024 Малярная лента 24мм×50м
0992040036 Малярная лента 36мм×50м
0992040048 Малярная лента 48мм×50м

Примечание
Чтобы не осталось следов, скотч нужно 
удалить сразу после высыхания краски или 
лака.
Клейкая лента не защищена от ультрафиоле-
тового излучения и не подходит для исполь-
зования вне помещения

Область применения
• Окраска области кузова и окраска,

требующая сушки в печи
• Маскировочные поверхности при

окраске
• Защитная маскирующая бумага
• Маркировка картонных коробок и банок

Малярная лента

Высококачественная  крепированная клейкая 
лента, подходит для профессиональной окраски




