
Самонарезающий винт с 
экономией времени до 50% 
при прикреплении дерева 
к металлическим опорным 
конструкциям, стали LAFRE®  
с серебристо-серым покрытием.
Не содержит хром (6), защита от коррозии 
прибл. 500 ч., отсутствие коррозии основ-
ного металла (испытания в солевом тумане, 
соответствует DIN EN ISO 9227 – NSS)

Потайная зенкующая головка 
для использования с твердым  
и мягким деревом

Система со шлицем AW:
• Оптимальная передача момента
• Увеличение срока службы
• Оптимальное центрирование
• Лучшее качество соединения благодаря

меньшим усилиям и значительному сниже-
нию прижимного усилия при ввинчивании

• Большая контактная поверхность биты
со шлицем винта

• Равномерное распределение усилия
предотвращает повреждение защитного
покрытия и обеспечивает большую устой-
чивость к коррозии

Примечание
Рекомендованная максимальная толщина 
дерева lH вычисляется в соответствии с мак-
симальной толщиной крепления lU опорной 
конструкции.

Пригодность винтов Wing-pias® необходимо 
тщательно проверять индивидуально для ка-
ждой области применения. Устанавливайте 
только с помощью оборудования с ограничи-
телем глубины и кулачковой муфтой.

021966460 Саморез со сверлом впотай, AW30 ZEBRA PIAS 6,3×60
021966480 Саморез со сверлом впотай, AW30 ZEBRA PIAS 6,3×80

Саморез со сверлом впотай, AW30, ZEBRA PIAS
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