
2.1.8

00573 10 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М3×10
00573 30 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М3×30
00574 10 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М4×10
00574 12 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М4×12
00574 16 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М4×16
00574 20 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М4×20
00574 25 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М4×25
00574 30 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М4×30
00574 40 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М4×40
00574 50 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М4×50
00574 60 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М4×60
00575 10 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М5×10
00575 12 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М5×12
00575 16 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М5×16
00575 20 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М5×20
00575 25 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М5×25
00575 30 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М5×30
00575 35 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М5×35
00575 40 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М5×40
00575 50 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М5×50
00575 60 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М5×60
00576 10 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×10
00576 12 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×12
00576 14 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×14
00576 16 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×16
00576 20 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×20
00576 25 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×25
00576 30 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×30
00576 35 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×35
00576 40 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×40
00576 45 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×45
00576 50 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×50
00576 60 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×60
00576 70 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×70
00576 80 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×80
00576 100 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М6×100
00578 10 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×10
00578 12 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×12
00578 20 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×20
00578 25 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×25
00578 30 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×30
00578 35 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×35
00578 40 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×40
00578 50 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×50
00578 55 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×55
00578 60 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×60
00578 65 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×65
00578 70 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×70
00578 75 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×75
00578 80 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×80
00578 90 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×90

ISO 4017 
Оцинкованная сталь
Класс прочности I8,8I
Голубое пассивирование (A2K)

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ к.п. 8,8, DIN 933, (A2K)
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00578 100 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×100
00578 110 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×110
00578 120 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М8×120
005716 25 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М16×25
005716 30 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М16×30
005716 35 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М16×35
005716 40 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М16×40
005716 50 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М16×50
005716 55 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М16×55
005716 60 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М16×60
005716 70 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М16×70
005716 80 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М16×80
005716 90 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М16×90
005716 100 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М16×100
005718 40 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М18×40
005718 50 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М18×50
005718 60 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М18×60
005718 100 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М18×100
005720 30 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М20×30
005720 40 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М20×40
005720 50 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М20×50
005720 60 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М20×60
005720 65 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М20×65
005720 70 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М20×70
005720 80 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М20×80
005720 90 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М20×90
005720 100 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М20×100
005720 120 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М20×120
005720 160 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М20×160
005722 120 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М22×120
005724 60 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М24×60
005724 70 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М24×70
005724 80 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М24×80
005724 90 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М24×90
005724 100 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М24×100
005724 120 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М24×120
005730 80 Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, ISO 4017, (A2K) М30×80

Примечание
 • ISO 4017 заменяет DIN 933
 • Имеются некоторые сходства
 • Номинальные размеры увеличены
 • Размер под ключ изменен  

для M10, M12, M14 и M22
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